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Inhaber der Anerkennung:

Hochiki Europe (UK) Ltd.

Grosvenor Road, Gillingham Business Park
GB- Gillingham, Kent, ME8 0SA

Anerkennungs-Nr.: Anzahl der Seiten:

G 209186 4

Gu!tg vom:

7 Gultig bis:
102009  18.10.2013

Gegenstand der Anerkennung:

Eingangs-/Ausgangsgerat

Typ CHQ-DSC/OEM(SCI) mit Trennerfunktion

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 54-17:2006-03 - Kurzschlussisolatoren

DIN EN 54-18:2006-03 - Eingangs-/Ausgangsgeréte
DIN EN 54-18:2007-05 Berichtigung 1 zur engl. Fassung
- Rauchmelder, Abs. 5.6

VdS 2504:1996-12

VdS 2344:2005-12 - Verfahrensrichtlinien

Kéln, den 19.10.2009
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Anlage 1 Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 209186 vom 19.10.2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bei Systemen:
Anerkennungs-
Bezeichnung des Gegenstandes Type Kenn-Nr. des Antragstellers Nummer der
System-
Bestandteile

Ein-/Ausgabemodul CHQ-DSC/
Signalton-Doppelregler OEM(SCI)

Gehéduse CHQ-Backbox
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zur Anerkennung Nr. G 209186 vom 19.10.2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Anzahl
Art der Unterlage Kennzeichen des Herstellers Datum der
Seiten

VdS Hardware-Priifbericht Nummer
BMA 06052 vom 20.07.2006
BRE/LPCB SW Evaluation Report
TE205416/A vom 21.10.2002
BRE/LPCB Techn. Evaluation Report
TE 235000 vom 13.05.2009
CHQ-DSC/OEM(SCI):
Installationsanweisung 2-3-0-780/Iss 2 Aug 07 4
Zusammenstellzeichnung 1433540-00 11.07.2007 |1
assembly drawing
Teileliste 1433540-00 08.08.2007 |1
Component list !
Stromlaufplan 1433270-00-2 03.11.2008 |3-4/5. |
Circuit diagram

|
Bestiickungsplan 2-1-2-176-1 02.01.2007 |2 |
pcb assembly drawing
Stiickliste 2-1-2-176 20.02.2009 |5
Component list
Typenschild 2-3-0-762-3 1
Side label [
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zur Anerkennung Nr. G 209186

Seite 1

vom 19.10.2009

Hinweise fr die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Der Signalton-Doppelregler CHQ-DSC/OEM(SCI) ist fiir die Montage im Gehiuse 'CHQ-Backbox'
zur Funktionserweiterung von Brandmeldeanlagen ausgelegt. Das Modul beinhaltet einen
Kurzschlussisolator, der im Falle eines Kurzschlusses dafiir sorgt, dass der Fehler lokalisiert wird
und gleichzeitig der Betrieb der Ringleitung in vollem Funktionsumfang erhalten bleibt. Die
Kommunikation zur Brandmeldezentrale erfolgt durch das digitale ESP® Kommunikations-

protokoll.

Die Einstellung der Moduladressen erfolgt mittels DIP-Schalter, eine Adresstabelle ist in der

Installationsanleitung enthalten.

Das Modul CHQ-DSC/OEM(SCI) ist ein {iberwachtes Ausgabemodul zur Ansteuerung von 2
akustischen Signalgebern mit einzeln anwihlbarer Uberwachung des Ausgangs auf Kurzschluss und
Unterbrechung. Die zur Versorgung vorgesehene externe Energieversorgung kann am Modul auf
Unterbrechung und Kurzschluss tiberwacht werden. Die Ausgénge fiir den anzuschlieBenden
Signalgeber sind separat abgesichert durch Feinsicherungen. Die Wahl der Uberwachungsart erfolgt
mittels DIP-Schaltern, eine Funktionstabelle ist in der Installationsanleitung enthalten.

Fiir die Spannungsversorgung der externen Signalgeber muss cin externes Netzgerit nach DIN EN
54-4+A1+A2 unter Beriicksichtigung der Planungsvorgaben eingesetzt werden.

Eine Strombedarfsrechnung der in die Meldelinie eingeschleiften Module ist in jedem Falle

durchzufiihren.

Technische Daten nach Herstellerangabe:

Betriebsspannung

Ruhestrom

Ruhestrom bei Abruf (Polling)
Stromaufnahme bei Kurzschluss
Max. Kurzschlussstrom in der Linie
Anschlussklemmen

Hochstzahl an Geréten pro Linie
Ruhestrom

Extern zugefiihrte Betriebsspannung
Signalton (Ausgangsstrom)
Signalton-Leitungsabschlusswiderstand
Signalton-Leitungskapazitét

(17 ...41) VDC

typabhéngig

22 mA +20%

8§ mA

1A
Schraubklemmen
127

0,290 mA

(20,0 - 28,8) V DC
max. 1 A DC

1 kQ,+5%,2 W
max. 0,3 pF / Ausgang




